
Na píšťalku potřebujeme proutek vrbový 
nebo z černého bezu a nožík.

POSTUP

1.   Uřízneme rovný, asi 10 cm dlouhý a maximálně 1,5 cm silný kousek vrbové větvičky.  Můžeme použít i větvičku 
černého bezu, důležité je, aby uříznutý kousek byl rovný a hladký.

2.   Velmi opatrně začneme střenkou nože ze všech stran naklepávat kůru uřiznuté větvičky. Při otloukávání 
nesmíme zapomenout na žádné místo, aby se nám kůra hezky uvolnila, ale zároveň musíme klepat opatrně, aby 
se nám kůra nepoškodila. Po chvilkách bychom měli zkoušet, jestli není možné kůru lehce stáhnout. 

3.   Jakmile se nám to podaří, přeřízneme vyjmuté dřívko přibližně v jedné třetině. Delší část zastrčíme velice 3.   Jakmile se nám to podaří, přeřízneme vyjmuté dřívko přibližně v jedné třetině. Delší část zastrčíme velice 
opatrně zpátky do kůry, část necháme povystrčenou. Popotahováním vystrčeného dřívka můžeme určovat 
výšku tónu píšťalky. 

4.   Kratší část dřívka zkrátíme na cca 1,5 cm a nahoře odřízneme po délce 1mm slabý plátek. Pak vsuneme špalík do 
kůry z druhé strany. Na horní straně vyřízneme nožem otvor, kterým se bude dostávat vzduch z píšťalky ven.  
Zároveň také vytvoříme náústek, když mírně obloukovitě seřízneme do jedné čtvrtiny tlouštky píšťalky kratší 
špalík.
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